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BC mocte

@ finder

Caracteristicas

Detector de movimiento por infrarrojos

« Dimensiones reducidas

« Dotado de sensor crepuscular y fiempo de
retardo

« Utilizable en cualquier posicién para la
defeccién de movimiento

« Amplio éngulo de deteccién

—
315

Serie 18 - Detector de movimiento 10 A

«1 NAT0 A

* Instalocién en interiores

» Indicado en particulor para
montaje en pared

«INATOA

« Instalacién en exteriores

+ Indicado en particular para
montaje en pared

62

45

945

49

118.5

Caracleristicas de los contactos
Nomero de contactos 1 NA 1 NA
Corriente nominal/Max. corriente instanidnea A 10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms)
Tension nominal/Méx. tension de conmutacion V AC 230/230 230/230
Potencia nominal en ACI1 VA 2300 2300
Potencia nominal en AC15  (120/230 V) VA 250 450 250 450
Pofencia nominal de los lamparas: incandescentes (120/230V) W 500 1000 500 1000
Puorescenies con correccén del fackor de pokencia (120/230M W 200 350 200 350
loresostes si correccién del fackor de pokencia (120/230M W 250 500 250 500
halégeno (120/230V) W 500 1000 500 1000
Material estdndar de los contactos AgSnO, AgSnO,
Caracteristicas de la alimentacién
Tensién de alimentacién Vv AC (50/60 Hz) 120...230 120...230
nominal (Uy) DC - -
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W 2.5/— 2.5/—
Régimen de funcionamiento V AC {50/60 Hz) 96...253 96...253
DC — —_
Caradteristicas generales
Vida dtil elécirica bajo carga en ACT  ciclos 100 - 10° 100 - 10°
Umbral de intervencién crepuscular Ix 5...350 5...350
Regulacién retarde al apagado 10 5...12 min 105...12 min
Angulo de deteccién 110° 110°
Profundidad de campo m 10 10
Temperatura ambiente °C -10...+50 -30...4+50
Grado de profeccién IP 40 IP 54

Homologaciones (segun los tipos)
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Dfinder Serie 18 - Defector de movimiento 10 A 55
Caracteristicas 18.21 18.31
Detector del movimiento para instalacione
internas
« Dimensiones reducidas
« Dotado de sensor crepuscular y tiempo de
retardo
» Amplio dngulo de deteccién
| —— —————
. ] —
& [ <1 NATOA « 1 NATOA « 1 NATOA
* Instalacién en inferiores * Instalacién en inferiores « Instalacién en inferiores
+ Indicado particulormente * Empotrado en techo * Come defector de movimiento
pora montaje en techa + Salida conectada a la tensién| en techos hasta & m de altura
+ Salida conectada @ la tensién| de alimentacién * Como defector de presencia
de alimentacién en techos hasta 2,8 m de
altura
575.1 * Retardoe al apagado
‘ (30 5...35 min)
l # a
256
H
H 56
18.31 / 18.31...0031
Caracteristicas de los contactos
Nimero de contactos 1 NA 1 NA 1 NA
Corriente nominal/Max. corriente instantdnea A 10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 {100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms)
Tensién nominal/Méx. tensién de conmutacién V AC 230/230 230/230 230/230
Potencia nominal en AC1 VA 2300 2300 2300
Potencia nominal en AC15  {120/230 V) VA 250 450 250 450 250 450
Potencia nominal de las kimparas: incandescentes (120,/230V) W 500 1000 500 1000 500 1000
fluorescentes con cormeccidn del fador de polencia (120/230M W 200 350 200 350 200 350
[ fos sin i6n del fador de polencia {120/230V) W 250 500 250 500 250 500
halégeno (120/230V) W 500 1000 500 1000 500 1000
Material esténdar de los contactos AgSnO, AgSnO, AgSnOq
Caracteristicas de la alimentacién
Tensién de alimentacién ~ V AC (50/60 Hz) 120...230 120...230 120...230
nominal (Uy) DC - - -
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W 2/1 2/1 2/1
Régimen de funcionamiento V AC [50/60 Hz) 96...253 96...253 96...253
DC - - -
Caracteristicas generales
Vida dtil eléctrica bajo carga en AC1  ciclos 100 - 107 100 - 10° 100 - 107
Umbral de intervencién crepuscular Ix 5...350 5...350 5..350
Regulacién retardo al apagado 105...12 min 10 5...12 min 30 5...35 min
Angulo de defeccién 110° 110° 110°
Diémetro de érea de deteccién m| Ver diagrama en pégina & Ver diagrama en pégina 6 Ver diagrama en pégina &
Temperatura ambiente °C -10...+50 -10...4+50 -10...450
Grado de proteccién IP 40 IP 40 IP 40
Homologaciones [segun los tipos) CET @ ‘ CE T
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@ finder Serie 18 - Detector de movimiento 10 A é;;f’%‘g

Caracteristicas ) 18.21-0300 ) 18.31-0300

Detector del movimiento para instalaciones

internas, con contacto libre de potencial

« En aplicaciones que precisen de inferfaz a un
PLC o sistema domético

« Dimensiones reducidas

« Dotado de sensor crepuscular y tiempo de
retardo

« Amplio éngulo de defeccién S
« T NATOA «1 NA 10 A
+ Instalacién en interiores « Instalacién en inferiores
j‘[ « Indicado particularmente » Empotrado en fecho
2 para montaje en techo « Salida con contacto libre
+ Salida con contacto libre de potencial
de potencial
258
A~ 1]

NN

2751

-
i Ia{i%ﬁa T
18.21.0300 (R

/;:
&y

i I g
Caracteristicas de los contactos
Nimero de confactos 1 NA 1 NA
Corriente nominal/Méx. corriente instanténea A 10/20 (100 A -5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms)
Tension nominal /Méx. tensién de conmutacién V AC 250/400 250/400
Pofencia nominal en ACI VA 2500 2500
Pofencia nominal en AC15 (230 V) VA 450 450
Potencia nominal de has Kimparas: incondescendes (120/230V) W 1000 1000
uorescanies con comecrién dl fador de polencia (120/230] W 350 350
fluorescentes sin comecrién el fodior de pokencia (120/230V) W 500 500
halégeno (230V) W 1000 1000
Material estandar de los contactos AgSnO, AgSnO,
Caracteristicas de la alimentacién
Tension de alimentacién ~ V AC (50/60 Hz) 120...230 120...230
nominal (Up) V AC (50/60 Hz)/DC 24 24
Pofencia nominal en AC/DC VA [50 Hz)/W 2/1 2/1
Régimen de funcionamiento V AC [50/60 Hz) 96...253 96...253
V AC [50/60 Hz)/DC 19.2..26.4 19.2...26.4
Caracteristicas generales
Vida otil elécirica bajo carga en AC1  ciclos 100 - 107 100 - 10°
Umbral de infervencién crepuscular Ix 5...350 5...350
Regulacién retardo al apagado 10 5...12 min 10 5...12 min
Angulo de defeccion 110° 110°
Diémetro de drea de deteccién m | Ver diagrama en pégina & Ver diagrama en pégina 6
Temperatura ambiente °C -10...+50 -10...450
Grado de proteccién IP 40 IP 40
Homologaciones (segun los tipos) c € @.
3
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@ tinder Serie 18 - Detector de movimiento 10 A

Codificacién

Ejemplo: serie 18, detector de movimiento, montaje en pared, 1 NA - 10 A, alimentacién 120...230 V AC.

1 8.0

1.8.

2 30\

0 0 0 O

Serie ‘
Tipo
0 = Instalacién en inferiores - montaje en pared
1 = Instalacién en exferiores

2 = Instalacidn en inferiores - montaje en fecho
3 = Insfelocién en interioras - empotrado en fecho

Caracteristicas generales

Aislamiento
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC

1000

L1
Circvito de contactos J

0 = Conectado o tensién de alimentacién
3 = Contocio libre de potencial (solo 18.21/310300)

Tension de alimentacion
024 = 24 V AC/DC para fipos solo 18.21/31-0300
230=120...230V

Tipo de alimentacién

0= AC (50/60 Hz)/DC (solo 24 V)
8 = AC (50/60 Hz)

Nuimero contactos

1 = 1 inferruptor unipelar, 10 A

Versién especial
31 = Techos altos,
(30 5...35 min)

Entre alimentacién y contaclos V AC
Otros datos

Par de apriete Nm
& P

1500 [fipos 18.21...0300, 18.31...0300)

0.5

2

Seccién maxima de los conductores mm

1.5

¢ Tras la alimentacién inicial y después de cada nueva alimentacién seguida o una interrupcién de red, el detector efectia un recjuste de
hardwaresoftware durante oproximodamente 30 segundos. El comportamiento de la salida durante estos 30 segundo dependerd de las

siguientes circunstancias:

- Sila salida del defector estaba conectada antes de la interrupcién de red y si el nivel luminico (actual) esté por debajo del umbral ajustado,
el contacto de saolido cerrard inmediotamente cuando reforne la climenfacion y se mantendrd cerrado durante el fiempo ajustado
(independientemente de haber defeclado o no).

- Si lo salida del detector estaba desconectada antes de la interrupcion de red, o si el nivel luminico (actual] estd por encima del umbral
ajustado, la salida no conectard hasta el fin de lo fase de reajuste [cuando detecte movimiento).

Esquemas de conexién

Tipe 18.01 / 18.11
L

Y

N

2 1= Regulocién

umbral de actuacion
crepuscular

2= Regulacién retardo

ol apagado

Tipo 18.21 / 18.31 / 18.31...0031

2—-%14

1= Regulacién
umbral de actuacién
crepuscular

2= Regulacién retardo

al apogado

Tipe 18.21-0300 / 18.31-0300

L
[
N

1= Regulocion
umbral de actuacién

crepuscular

2= Regulacién retardo

ol apagado

El relé desconecta pasado el tiempo ajustado (T),
después de la ultima deteccién de movimiento.

Mivel de Lux
Umbral ajustado

1

Deteccion de
movimisnto

Contocto —=—
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@ finder Serie 18 - Detector de movimiento 10 A

Esquemas de conexion en paralelo
Tipo 18.01 / 18.11
L

Y
N

Afencion: respetar la polaridad indicada para Fase y Neutro

Tipe 18.01 / 18.21

Atencién: respetar la polaridad indicada para Fase y Neutro

Tipo 18.21 / 18.31 / 18.31...0031

Atencién: respetar la polaridad indicada para Fase y Neviro
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@ finder Serie 18 - Detector de movimiento 10 A

Instalacion y orientacion
Instalacién a muro Montaje en superficie Montaje encastrade
18.01 18.11 18.21 18.31

7 og b

Campo de cobertura

18.01, 18.11 - Instalacién a muro 18.01 - Instalacién a cielorraso 18.11 - Instalacién a cielorraso
110°
2m|S 10m I
[0.35..1.4)m
Interior Exterior
Vista lateral Vista en planta

18.21, 18.31 - Instalacion en techo o falso techo

Instalacién simple Instalacion multiple

18.31...0031 - Instalacién en techos altos

Para aplicaciones en fechos altos Detector de movimiento y 7 Instalacién multiple
(hasta & m) de presencia
Accesorios Pesiaiia/membrana reductora del angulo de deteccién en los fipos 18.21y 18.31

Instalando el producto en el techo o falso techo a una altura de 2.8 metros
el diémefro del area de accién es de 2 metros.

ABC electric - Oficina Técnicay Comercial: Sargento Cabral 1930 — Bo. Sarmiento — Cérdoba
Tel. (0351) 4419237 / ventas@abcelectric.com.ar




